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Monteringsprofiler (19"), CIPD

Disse profiler giver mulighed for montering af ekstra 19"
udstyr i siden af skabet. De kan ogsé anvendes til at stgtte
tungt udstyr, som er monteret foran skabet.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Universelle 19" hulmgnstre i siden. For ekstra
indvendig stotte.

Materiale: 2 mm forzinket stal.
Pakke stgrrelse: 1 par.

Monteringskrav: Bruges sammen med CIB eller CID
profiler. CIWR er pakreevet til partiel hgjde montering.

Materiale: Lakeret Stal
Finish: Forzinket Stal
Tykkelse: 2mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer Hgjde Bredde Dybde Rack Units Enclosure Material

CIPD33 1600mm 45mm 15mm 33U Lakeret Stal

CIPD38 1800mm 45mm 15mm 38U Lakeret Stal

CIPD42 2000mm 45mm 15mm 42U Lakeret Stal

CIPD47 2200mm 45mm 15mm 47U Lakeret Stal
ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og traeningsmaterialer.
Vejledninger er tilgaengelige pd www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepraesentant. Forkert installation, misbrug,
fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at fglge nVents instruktioner og advarsler kan medfgre funktionsfejl,
materielle skader, alvorlige personskader eller dgd og/eller ugyldigggre din garanti.
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