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Profile zur Verstarkung von Montageplatten,

MPWR

Dank dieses Verstarkungsprofils konnen schwere Bauteile
auf der Montageplatte montiert und so Vibrationen
gedampft werden.

MERKMALE

Beschreibung: Verstarkt Montageplatten (MPW) bei
schwerer Ausristung, dampft Vibrationen und stabilisiert.
Um eine grotmaogliche Dampfung zu erreichen, wird
empfohlen, die Montageplatte an Profilen zu befestigen.

Material: 2 mm galvanisiertes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 2 Profile mit Befestigungsmaterial.

Material: Baustahl
Oberflache: Verzinkt
Dicke: 2mm

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer Hohe Breite Tiefe Gehdusematerial
MPWR1000 35mm 7000mm 217mm Baustahl
MPWR1200 35mm 1200mm 27mm Baustahl
WARNUNG

nVent-Produkte missen in Ubereinstimmung mit den Produktinformationsblattern und dem Schulungsmaterial von nVent
installiert und verwendet werden. Informationsblatter sind verfiigbar unter www.nVent.com sowie bei lhrem nVent-
Kundendienstvertreter. Unsachgemale Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu
den Anweisungen und Warnungen von nVent kénnen zu Fehlfunktionen, Anlagenschaden, schwerer Korperverletzung sowie
zum Tod fuhren und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
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https://devinstance.nvent.com/de-be/hoffman/products/encmpwr1000
https://devinstance.nvent.com/de-be/hoffman/products/encmpwr1200
https://www.nvent.com/hoffman
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