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Abrazadera de tubo para servicios pesados

CARACTERISTICAS

Para requerimientos estaticos mayores en la construccion
industrial

Apto para fijar aplicaciones de puntos

Material: Acero
Acabado:  Pintado;Oxido rojo

ESPECIFICACIONES

Table 1/2
Numero de catdlogo Numero de Diametro NB/D Tamaiio de Diametro del Longitud del
articulo exterior (OD) N taladro (HS) tornillo (Sc) tornillo (L)
SSG022R0O 574600 20.5-22 mm 15 6.6 mm 6 mm 20mm
SSG028RO 574610 26.5-28 mm 20 6.6 mm 6 mm 20mm
SSGO0359R0 574725 355-363 mm 22 mm 20 mm 80mm
SSGO35R0 574620 33-35mm 25 11 mm 10 mm 40mm
SSGO043R0O 574630 40 - 43 mm 32 11 mm 10 mm 40mm
SSGO049R0O 574640 48 - 49 mm 40 11 mm 10 mm 40mm
SSGO6TRO 574650 57.0-60.3mm 50 1T mm 10 mm 40mm
SSGO77R0O 574660 75-77 mm 65 1T mm 10 mm 40mm
SSGO90RO 574670 88-90 mm 80 1T mm 10 mm 40mm
SSG115R0 574680 110-115 mm 100 18 mm 16 mm 60mm
SSG141R0O 574685 139 - 141 mm 125 18 mm 16 mm 60mm
SSG170R0O 574690 165-170 mm 150 18 mm 16 mm 60mm
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Numero de catalogo

SSG222R0
SSG276R0O
SSG327R0O

SSG410R0O

Numero de catalogo
SSG022R0O
SSG028RO
SSGO359R0
SSGO35R0
SSG043R0O
SSG049R0O
SSGO061RO
SSGO077R0O
SSGO90RO
SSG115R0
SSG141R0O
SSG170R0O
SSG222R0
SSG276R0O
SSG327R0O

SSG410RO

Numero de
articulo

574700
574710
574720

574730

Diametro
exterior (OD)

216-222 mm
267 -276 mm
321 -327 mm

403 -4170 mm

Nudmero de articulo

574600

574610

574725

574620

574630

574640

574650

574660

574670

574680

574685

574690

574700

574710

574720

574730

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

taladro (HS)

NB/D Tamaiio de
N

200 22 mm
250 22 mm
300 22 mm
400 26 mm
Table 2/2

Carga estatica

T000N

TO00N

2600N

TO00ON

T000N

TO00ON

1800N

T400N

1200N

2900N

2500N

2200N

3600N

3100N

2800N

4700N

Diametro del
tornillo (Sc)

20 mm

20 mm

20 mm

24 mm

Anchura (W)

23 mm

23 mm

60 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

50 mm

50 mm

50 mm

60 mm

60 mm

60 mm

70 mm

Longitud del
tornillo (L)

80mm
80mm
80mm

80mm

Espesor (T) A

3mm

3mm

8 mm

4 mm

4 mm

6 mm

6 mm

6 mm

8 mm

8 mm

8 mm

170 mm

46 mm

52 mm

427 mm

717 mm

79 mm

85 mm

97 mm

1713 mm

126 mm

167 mm

193 mm

222 mm

290 mm

344 mm

395 mm

492 mm

Carga estatica hace referencia a un grupo completo de abrazaderas de tuberia para servicios pesados con tornillos
indicados por ISO 4014 y las tuercas hexagonales correspondientes por ISO 4032 (para mas informacion, consulte el

estdndar SSG 7075E).
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DIAGRAMAS

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de

capacitacion del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service
representative. La instalacién incorrecta, el mal uso, la aplicacién incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las
instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, dafios a la propiedad, lesiones
corporales graves y la muerte y/o anular la garantia.
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aviso.
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