We connect and protect

Panel przedni, ekranowany, zawiasowy, 6 U, 84

HP, 2.5 mm, Al, Anodowany przedni,

przewodzacy tyt

NUMER KATALOGOWY

20848-617

Panel przedni z tekstylng uszczelkg EMC, zespdt na
zawiasach bocznych.
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Panel przedni z tekstylng uszczelkg EMC
Umozliwia montaz na szynach poziomych
Nadaje sie do podpor i skrzynek

Zawiasy mozna zamontowac po lewej lub prawej stronie

ATRYBUTY PRODUKTU

SH

COMPLIANT

Wysokos¢ stojaka: 6U

Liczba opakowan: 1

Typ akcesorium: Panel przedni

Montaz: Na zawiasach, po boku

Typ uszczelki: Tekstylia

Wykonczenie z przodu: Anodyzowany
Wykonczenie z tytu: Przewodzace

Obrabiane krawedzie: Nie

Gtebokosé (D): 2.5mm

Ekranowanie EMC: Nie (mozliwos¢ modernizacji)
Wykonczenie: Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Wysokos¢ (H): 261.8mm

Materiat: Aluminium

Typ produktu: Panel przedni
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Szerokos¢ stojaka: 84HP
Typ: Panel przedni bez uchwytu
Szerokos$¢ (W): 426.4mm

Waga netto: 0.99kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be
included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail
price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on
SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched
from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address,
parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products
may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
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Produkty nVent powinny by¢ instalowane i uzywane wytacznie zgodnie z instrukcjami i materiatami szkoleniowymi nVent.

Instrukcje sg dostepne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela dziatu obstugi klienta firmy nVent. Nieprawidtowa

instalacja, niewtasciwe uzycie, niewtasciwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzezen nVent moze

spowodowa¢ nieprawidtowe dziatanie produktu, uszkodzenie mienia, powazne obrazenia ciata i Smier¢ i/lub utrate

gwarancji.
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Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

pozostate znaki towarowe sg wtasnoscig odpowiednich wtascicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez

powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

Middle East & India
Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff
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