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Correia de acionamento para esmerilhador de

trilhos portatil

CARACTERISTICAS

Cabo de poliéster de baixa expanséao e alta resisténcia

Borracha resistente a 6leo e calor no material na parte
inferior e na parte superior do fio de ligagao

Usado com o esmerilhador de trilhos portatil SBG150, dois
tempos movido a gas

Peca de reposigao para manutengéao facil

ESPECIFICAGOES

Numero de catalogo Material Length Largura Espessura
SB013212 Polyester, Natural Rubber/Synthetic Rubber Blend 609.6mm  9.52mm 556 mm
AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrugdo do produto e
materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrucdo estéo disponiveis em www.nVent.com e com nossos
representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalagdo inadequada, uso incorreto, aplicagéo incorreta ou outra falha
qualquer em seguir completamente as instrugdes e avisos da nVent podem levar aoc mau funcionamento do produto, danos
a propriedade, lesdes corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
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https://devinstance.nvent.com/pt-br/erico/products/efssb013212
https://www.nvent.com/erico

América do Norte Europa Europa APAC

+1 800 753 9221 Paises Baixos: Alemanha: Xangai:
Opgao 1 — Apoio ao cliente +31 800-0200135 800 1890272 +862124121618/19
Opgao 2 — Assisténcia Franca: Outros paises: Sydney:
técnica +33 800901 793 +31 13 5835404 +61 2 9751 8500
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