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122-Ti/T Rod till Z Purlin Clip

DESIGN

Slagclips kompenserar for purlinvinkel

Ger en metod for infastning av stdng pa purlin

Material: Fjaderstal
Yta: nVent CADDY Armour

SPECIFIKATIONER

Katalognummer  Artikelnummer E-nummer Tradstorlek (TS) Flanstjocklek (FT) B. Statisk belastning
122M10TI 175070 1500704 M10 2.8 mm Max 15 mm Min 450N
122M6TI 174890 1500700 M6 2.8 mm Max 15 mm Min 450N
122M8TI 174980 1500701 M8 2.8 mm Max 15 mm Min 450N
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https://devinstance.nvent.com/sv-se/caddy/products/efs122m10ti
https://devinstance.nvent.com/sv-se/caddy/products/efs122m6ti
https://devinstance.nvent.com/sv-se/caddy/products/efs122m8ti
https://www.nvent.com/caddy

DIAGRAMS

VARNING

LFT

nVent produkter ska installeras och anvéndas endast sd som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial.

Bruksanvisningar ar tillgangliga pd www.nvent.com och fran din nVent kundtjanstrepresentant. Felaktig installation,

missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt folja nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dddsfall och/eller ogiltigforklara din garanti.
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Europe
Netherlands:

+31 800-0200135
France:

+33 800901 793

Europe
Germany:

800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404
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