We connect and protect

MDRCPT-2 Manuell din Rail skar- och

stansverktyg

DESIGN
Uppfyller RoHS

Punches slots and cuts DIN rail without burrs or
deformation

Punches horizontal and vertical slots

Works with five different types of DIN rail and M6 threaded
rod

Includes ruler, guide and end stops

SPECIFIKATIONER

Katalognummer Artikelnummer  Material Oppningsstorlek  Djup Hojd Langd Enhetsvikt

MDRCPT-2 559142 Aluminium, Stdl  6.5x 9.5 mm 165mm 200 mm 100mm 13 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Horizontal slots must be punched a minimum of 8 mm (0.315") from the edge of the DIN rail. Vertical slots must be punched
a minimum of 12 mm (0.472") from the edge of the DIN rail.

VARNING

nVent produkter ska installeras och anvédndas endast sd som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial.
Bruksanvisningar ar tillgéngliga pa www.nvent.com och fran din nVent kundtjanstrepresentant. Felaktig installation,
missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt folja nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,
egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dodsfall och/eller ogiltigforklara din garanti.
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https://devinstance.nvent.com/sv-se/eriflex/products/efsmdrcpt-2
https://www.nvent.com/eriflex
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